
           

 
 

Plejevejledning for linoleumsplader 
 
Fakta om linoleum 
Linoleum er et produkt fremstillet af  
oxyderet linolie blandet med fyld- og  
farvestoffer. Skal du have glæde af lino- 
leums udseende og andre gode egen- 
skaber, bør du ikke påføre olie, lak eller  
lign. Hvis du ved modtagelsen opdager en  
gullig film på linoleummets overflade (’tørre- 
kammerfilm’) kan du være helt rolig – den  
forsvinder, når overfladen udsættes for lys.  
   

Daglig rengøring  
Rengør med en fugtig klud med et neutralt  
rengøringsmiddel.  
 

Periodisk rengøring 
For løbende at vedligeholde plejen af overfladen bør du anvende klar-til-brug Linoleumspleje eller 
Monel eller lign. med jævne mellemrum.  
 
Ved kraftigere tilsmudsning anvendes et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning 
(f.eks. Forbo Cleaner – et affedtende neutralt rengøringsmiddel). Skyl efter med rent vand.  
Påfør herefter klar-til-brug Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 10 l vand. 
 

Pletfjerning  
For at forhindre fastsiddende pletter skal du anvende underlag under kopper og glas etc. 
  
Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at forhindre dem i 
at trænge ned i materialet. Overfladen skal rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i 
vand.  
 
Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i 
vand med klar-til-brug Linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 1 l vand i ca. 5 minutter. 
Skrub efterfølgende med en mikrofiberklub eller lign. Afslut med at tørre det snavsede vand op 
med en klud.  
 
Ved at følge ovennævnte råd vedrørende rengøring og vedligeholdelse opnår du en velplejet 
linoleumsoverflade.  
 
OBS! 
Vær påpasselig med at bruge materialerne i områder, hvor der er stor påvirkning af overfladen 
med vand såvel som stærke kemiske stoffer, herunder alkaliske rengøringsprodukter, som virker 
nedbrydende på linoleum. 
 
 


